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Pierwsza kancelaria leśna z elementów prefabrykowanych w fabryce STEICO 

Montaż 21 prefabrykowanych elementów, z których zrealizowany został parter budynku kancelarii dla Nadleśnictwa Bierzwnik, zajął 10 godzin. Zalety prefabrykacji docenił wykonawca obiektu, który otrzymał gotowe moduły w wysokim stopniu wykończenia, znacznie usprawniające proces budowy. 

Kancelaria dla Nadleśnictwa Bierzwnik, należącego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, została zrealizowana przez firmę SPECterm z elementów prefabrykowanych. To doświadczony wykonawca, który podejmował się już realizacji obiektów na potrzeby administracji leśnej, po raz pierwszy jednak do budowy zastosowano gotowe moduły, wykonane w hali produkcyjnej STEICO.   

24 godziny prefabrykacji

Technologia prefabrykacji to mniej pracochłonny i szybszy sposób montażu budynków, a dostęp do tej usługi jest dużo prostszy, dzięki uruchomionym w zakładzie w Czarnkowie liniom produkcyjnym – dwóm automatycznym i jednej manualnej. Pozwala to znacznie skrócić czas oczekiwania na realizację elementów, wykonywanych precyzyjnie zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. Najpierw powstaje projekt, a na jego podstawie zostają zaprojektowane i wyprodukowane poszczególne moduły, z których zmontowany zostanie budynek. W przypadku kancelarii dla Nadleśnictwa Bierzwnik wystarczyły 24 godziny, aby wykonać 21 prefabrykatów – 13 elementów ścian zewnętrznych i 8 elementów ścian wewnętrznych. 

Po dostarczeniu na plac budowy, gotowe moduły zostały zmontowane w zaledwie 10 godzin. Z elementów prefabrykowanych wykonano parter budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi 60,3 m2. 

Kolejne 4 dni zajęła konstrukcja stropu i dachu w systemie STEICO, które były montowane bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem elementów belek dwuteowych STEICOjoist, belek z forniru klejonego warstwowo STEICOLVL oraz płyt dachowych STEICOuniversal.   
REI 60 dla bezpieczeństwa pracowników

Prefabrykacja zwiększa wydajność procesu inwestycyjnego, ponieważ usprawnia prace budowlane. Pozwala również spełnić niezbędne wymogi dotyczące nie tylko standardów jakości obiektów i komfortu użytkowania, ale rozwiązać wiele problemów projektowych oraz zapewnić wysokie normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków różnego przeznaczenia. W przypadku kancelarii w Bierzwniku potrzeba taka zaistniała z uwagi na usytuowanie w niedalekiej odległości lasu. Jedna ze ścian zewnętrznych, najbliżej ściany lasu, została zaprojektowana w standardzie odporności ogniowej – REI 60. Uzyskanie takiej klasyfikacji odporności ogniowej nie stanowi problemu w przypadku konstrukcji przegrody budynku w systemie STEICO, zaizolowanej termiczne certyfikowanymi materiałami z włókien drzewnych w połączeniu z odpowiednimi płytami poszyciowymi i wykończonej od zewnątrz np. warstwą tynku. W zależności od wybranego układu warstwowego przegrody wykazuje ona odporność ogniową od 30 do nawet 90 minut. 
Zgodnie z ideą wspierania rozwoju budownictwa drewnianego przez Lasy Państwowe, obiekty na potrzeby administracji leśnej budowane są w standardzie energooszczędnym z wykorzystaniem naturalnych surowców drzewnych. Budynek kancelarii, zrealizowany przez firmę SPECterm, partnera wykonawczego STEICO, jest trwały, zdrowy i bezpieczny, zapewnia również użytkownikom doskonały komfort cieplny o każdej porze roku.    
[image: image1.png]



[image: image2.png]



Zamówione w fabryce w Czarnkowie gotowe elementy, wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją wykonawcy, zostały dostarczone na miejsce budowy, gdzie należało je zmontować. Fot. STEICO
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Technologia prefabrykacji pozwala zminimalizować ryzyko błędów popełnionych na budowie. Nie ma również zbędnych odpadów, co optymalizuje koszty. Fot. STEICO
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Konstrukcja stropu i dachu kancelarii zostały wykonane z belek dwuteowych STEICOjoist, belek z forniru klejonego warstwowo STEICOLVL oraz płyt dachowych STEICOuniversal.  Fot. STEICO
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Budynek biurowy dla Nadleśnictwa Bierzwnik to pierwsza kancelaria wykonana przez firmę SPECterm z gotowych elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w hali STEICO. Fot. STEICO

Systemowa konstrukcja ściany STEICO w standardzie REI 60 zastosowana w budynku kancelarii





1. Płyta STEICOprotect o grubości 60 mm


2. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm 


3. Belki dwuteowe STEICOwall 60 x 200 mm     


4. Termoizolacja wdmuchiwana z włókien drzewnych STEICOzell


5. Płyta OSB 15 mm


6. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm
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