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Informacja prasowa


Na ten produkt czekało wielu Fachowców
ULTRA GEOFLEX BIAŁY – tej wiosny nie musisz się ograniczać 

W ofercie marki ATLAS pojawiła się ultra nowość bez żadnych ograniczeń. ULTRA GEOFLEX BIAŁY to klej klasy C2 TE S1, stworzony na bazie białego cementu, dzięki czemu nie przebarwia okładzin z kamienia naturalnego, białych i szklanych płytek. Kompensuje odkształcenia podłoża i naprężenia termiczne, zapewniając najszerszy zakres zastosowań. Dzięki innowacyjnej technologii żelu krzemianowego ma też wyjątkową zdolność do wiązania wody. Wypełnia pory, tworzące się na etapie wiązania kleju, a akumulacja części wody, zapewnia pełną hydratację cementu, niezależnie od przyklejanej okładziny. Tym samym gwarantuje pełną przyczepność na podłożach o każdym stopniu chłonności. 

Po pierwsze – bezpieczeństwo stosowania  

ATLAS ULTRA GEOFLEX BIAŁY to produkt, który daje wykonawcy bezpieczeństwo użytkowania. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi formatami oraz wszystkimi rodzajami płytek, nawet okładzinami z kamienia naturalnego i kompozytu, płytkami jasnymi, szklanymi i wrażliwymi na przebarwienia. Jest doskonały na wszystkie ultra trudne podłoża, m.in. lastryko, drewno, OSB, płytka na płytkę.

Po drugie – idealny rozpływ 

Dzięki dozowaniu wody w znacznie szerszym zakresie, niż kleje tradycyjne, produkt pozwala na dostosowywanie konsystencji do preferencji wykonawcy. Idealny rozpływ pod płytką i możliwość stosowania w wysokiej temperaturze – nawet +35°C – pozwala kleić płytki na najbardziej wymagających podłożach. Z kolei uzyskanie pełnego rozpływu zaprawy pod płytkami poprawia przyczepność i bezpieczeństwo stosowania  przyklejania okładzin w miejscach bardziej narażonych na nasłonecznienie (np. balkony, tarasy). 

Po trzecie – ochrona przed przebarwieniami 

Receptura oparta na białym cemencie zabezpiecza przed przebarwieniami i dzięki temu klej nadaje się do montażu wrażliwych na przebarwienia okładzin z kamieni naturalnych i kompozytu, płytek szklanych, białych i mocno nasiąkliwych. Klasa kleju pozwala stosować go na wszystkie typy i rozmiary płytek, nawet powyżej 5m2.

Najważniejsze właściwości ATLAS  ULTRA GEOFLEX BIAŁY:
· Klej klasy C2TE S1 
· Na białym cemencie, co eliminuje ryzyko przebarwień – doskonały do kamieni naturalnych, marmurów, płytek ceramicznych, gresu, mozaiki, szkła
· Nawet do megaformatów >5m2
· Technologia żelu krzemianowego 
· Dostosowanie konsystencji do potrzeb wykonawcy
· Możliwość stosowania w każdej przestrzeni - łazienka, kuchnia, balkon, taras, basen, elewacje
· Doskonały na ultra trudne podłoża, w tym lastryko, stare płytki, OSB, metal czy hydroizolacje
· Spoinowanie już po 12 godz.
· Temperatura stosowania nawet do +35⁰C
· Grubości warstwy od 2 do 15 mm 

ATLAS ULTRA GEOFLEX BIAŁY dostępny jest w workach foliowych o pojemności 22,5 kg, 

Więcej informacji na temat ATLAS ULTRA GEOFLEX BIAŁY i innych produktów marki ATLAS można znaleźć na stronie internetowej www.atlas.com.pl.

Kontakt dla mediów: 

Biuro prasowe Grupy ATLAS 
38 Content Communication
Magdalena Galant
510 107 786
magdalena.galant@38pr.pl 
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Biuro w Gdanisku, 80-051 Gdarisk, ul. Sandomierska 38, tel. +48 58 522 08 00, fax +48 58 522 08 01
Zakfad Produkcyjny PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Wronia 61/63, tel. +48 44 648 82 10, fax +48 44 648 82 11
Zaktad Produkcyjny BYDGOSZCZ, 87-758 Bydgoszcz, ul. Przemystowa 32, tel. +48 52 325 77 01, fax +48 52 325 77 02
Zaktad Produkcyjny SUWALKI, 16-400 Suwatki, Dubowo I nr 33, tel. +48 87 565 48 10, fax +48 87 565 48 18
Zaktad Produkcyjny DABROWA GORNICZA, 41-306 Dabrowa Gornicza, ul. Rozdzienskiego 2, tel. +48 32 295 61 10, fax +48 32 295 61 55
Zaktad Produkcyjny GROMADKA, 59-706 Gromadka, Osta 1A, tel. +48 75 734 05 01, fax +48 75 734 05 61

www.atlas.com.pl e-mail: atlas@atlas.com.pl




